
 

Цена с НДС, руб.

N24, RGK Точность нивелирования - 2 мм.; Увеличение - 24 крат;

 Компенсатор - автоматический (магнитный)., отличная 

оптика, сертифицирован.

13000

N24, RGK + пов Точность нивелирования - 2 мм.; Увеличение - 24 крат;

 Компенсатор - автоматический (магнитный)., отличная 

оптика, сертифицирован, с ПОВЕРКОЙ
14000

N32, RGK Точность нивелирования - 1,5 мм.; Увеличение - 32 крат;

 Компенсатор - автоматический (магнитный)., отличная 

оптика, сертифицирован.
16000

N32, RGK + пов Точность нивелирования - 1,5 мм.; Увеличение - 32 крат;

 Компенсатор - автоматический (магнитный)., отличная 

оптика, сертифицирован. с ПОВЕРКОЙ

17000

RGK C-20 20Х, сертифицирован. 10 000

RGK C-20 + пов с поверкой 11 000

RGK C-24 24Х, сертифицирован. 10 500

RGK C-24 + пов                   + поверка 11 500

RGK C-28 28Х, сертифицирован. 11 000

RGK C-28 + пов                   + поверка 12 000

C-32, RGK 32Х, сертифицирован.
12 500

C-32, RGK + пов с поверкой
13500

RGK N-38 38Х, 0,7 мм, сертифицирован.
29270

RGK N-38 + пов                   + поверка
30270

 VEGA L24 + пов Оптический нивелир с компенсатором

Увеличение 24х

СКО 2.0 мм на 1 км двойного хода. Свидетельство о поверке
11474
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 VEGA L30 + пов Оптический нивелир с компенсатором

Увеличение 30х

СКО 1.5 мм на 1 км двойного хода. Свидетельство о поверке
12825

 VEGA L32с + пов Оптический нивелир с компенсатором

Увеличение 32х c контрольной кнопокой для проверки работоспособности 

компенсатора

СКО 1.5 мм на 1 км двойного хода. Наличие функции контроля измерений. 

Свидетельство о поверке  

15923

SOKKIA B40 увеличение - 24Х, точность - 2,0 мм + поверка 19300

SOKKIA В30 увеличение - 28Х, точность - 1,5 мм + поверка 34500

SOKKIA В20 увеличение - 32Х, точность - 0,7 мм + поверка 98300

Leica Jogger 20 увеличение - 20Х, точность - 2,5мм + поверка 13950

Leica Jogger 24 увеличение - 24Х, точность - 2,5мм + поверка 14900

Leica Jogger 28 увеличение - 28Х, точность - 2,5мм + поверка 15950

Leica Jogger 32 увеличение - 32Х, точность - 2,5мм + поверка 16800

Leica Runner 20 увеличение - 20Х, точность - 2,5мм + поверка 23950

Leica Runner 24 увеличение - 24Х, точность - 2,5мм + поверка 26350

Leica NA 720 увеличение - 20Х, точность - 2 мм + поверка 36800

Leica NA 724 увеличение - 24Х, точность - 2 мм + поверка 44800

Leica NA 728 увеличение - 28Х, точность - 2 мм + поверка 54800

Leica NA 730 увеличение - 30Х, точность - 2 мм + поверка 64800

Оптический нивелир 

CONDTROL 24X

Закрытытый горизонтальный лимб. Магнитный компенсатор. 

24х кратная оптика, погрешность 2.0мм на 1км двойного 

хода.+ поверка
9900

Оптический нивелир             

CONDTROL 32X

30-ти кратная просветленная оптика и горизонтальный лимб. 

Компенсатор. Погрешность 1.5мм на 1км двойного 

хода.+поверка
10900

Оптический нивелир 

CONDTROL GAL20

Закрытытый горизонтальный лимб. Воздушный компенсатор. 

20х кратная оптика, погрешность 2.5мм на 1км двойного хода. 8000

CST/BERGER 

SAL20ND

увеличение - 20 крат; точность  - 2,5 мм.
13 000

CST/BERGER 

SAL20ND + пов

увеличение - 20 крат; точность  - 2,5 мм. с ПОВЕРКОЙ
14 500

CST/BERGER 

SAL24ND

увеличение - 24Х, точность - 2,0мм
14 000

CST/BERGER 

SAL24ND + пов

увеличение - 24Х, точность - 2,0мм, с ПОВЕРКОЙ
15 500
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CST/BERGER 

SAL32ND

увеличение - 32Х, точность - 1,0мм
17 000

CST/BERGER 

SAL32ND + пов

увеличение - 32Х, точность - 1,0мм, с ПОВЕРКОЙ
18 500

УОМЗ 3Н5Л увеличение - 20Х, точность - 5,0 мм, цилиндрический уровень
11 295

УОМЗ 4Н3КЛ увеличение - 22Х, точность - 3,0 мм, автомат, лимб 13 902

УОМЗ 4Н2КЛ увеличение - 30Х, точность - 2,0 мм, автомат, лимб 23 111

НИ-3 увеличение - 32Х, точность - 3,0 мм, цилиндрический уровень по запросу

Н-05 увеличение - 42Х, точность - 0,5 мм по запросу

RGK PR-110 MIN 1 вертикаль, 1 горизонталь, красный лазер.               Новая 

комплектация: глянцевая коробка, сумка, кронштейн, 

инструкция.

8000

RGK PR-110 кейс В комплекте: пластмассовый кейс, мишень, очки, кронштейн 

с магнитным креплением, инструкция. 8700

LP-103, RGK 1 вертикаль, 1 горизонталь 6450

LP-106, RGK 1 вертикаль, 1 горизонталь + 5 точек, яркий луч. комплект: 

поясная сумка, кронштейн, батарейки 13700

UL-443P, RGK ≤0,2мм/1 м, до 20-40м (с приемником 40-70м), плоскости: две 

горизонтальные, четыре вертикальные (пересекающиеся в 

зените), лазерный отвес. комплект: металлический кейс, очки, 

мишень, батарейки

19990

LP-618 металл кейс ≤0,2 мм/1 м, до 20-40м (с приемником 40-70м), плоскости: 

одна горизонтальная, четыре вертикальные (пересекающиеся 

в зените), лазерный отвес, яркий луч. Комплект: 

металлический кейс, очки, мишень, приёмник излучения, 

батарейки

19990

RGK UL-11 A 1V1H1P, АКБ, зарядка, стандартный металический кейс, очки, 

уголок 11200

RGK UL-11 1V1H1P, АКБ, зарядка, стандартный металический кейс, очки, 

уголок 10450

RGK PR-3D 3 красных лазерных диода * 360, В комплекте: ударопрочный 

кофр, батарейки, инструкция. 29990

ЛАЗЕРНЫЕ ПОСТРОИТЕЛИ ПЛОСКОСТИ (ЛАЗЕРНЫЕ НИВЕЛИРЫ)
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RGK UL-360 Новинка! 14 990

LINO L360, LEICA Лазерный построитель плоскостей

Точность ± 1.5 мм на 5 м

Построение горизонтальной, вертикальной и наклонной 

плоскостей. Возможность работы с примеником лазерного 

излучения.

30400

LINO L2P5, LEICA 2-х лучевой, плоскости: горизонтальная, вертикальная, 

ударопрочный обрезиненный корпус, влагопылезащита: IP54, 

установка на фото-штатив - 1/4", 0.3кг, комплект: сумка-кейс, 

магнитная мишень, магнитный кронштейн-мини-штатив, 

адаптер наклона и вращения)            

25600

LINO L2+, LEICA 2-х лучевой, плоскости: горизонтальная, вертикальная, 

ударопрочный обрезиненный корпус, влагопылезащита: IP54, 

установка на фото-штатив - 1/4", 0.3кг, комплект: сумка-кейс, 

магнитная мишень, магнитный кронштейн-мини-штатив, 

адаптер наклона и вращения)            

18450

LINO L2, LEICA 2-х лучевой, плоскости: горизонтальная, вертикальная, 

ударопрочный обрезиненный корпус, влагопылезащита: IP54, 

установка на фото-штатив - 1/4", 0.3кг, комплект: сумка-кейс, 

магнитная мишень, магнитный кронштейн-мини-штатив, 

адаптер наклона и вращения)            

14000

 Prexiso XL2 Лазерный построитель плоскостей

Точность ± 2 мм на 5 м

Построение горизонтальной, вертикальной и наклонной 

плоскостей Гарантия - 2 года
7000

 VEGA CROSS Лазерный построитель плоскостей

Точность ±2 мм на 10 м.

Построение горизонтальной, вертикальной и наклонной 

плоскостей. Возможность работы с приемником лазерного 

излучения   Гарантия - 1 год 

7000

 VEGA LP6 Лазерный построитель плоскостей

Точность ±1 мм на 5 м

Построение горизонтальной (более 180°), вертикальной 

(более 160°) , наклонной плоскостей и 6 точек под углом 90 

друг к другу. Возможность работы с приемником лазерного 

излучения.  Гарантия - 1 год

9900
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VEGA LP90 Лазерный построитель плоскостей

Точность ±1 мм на 5 м

Построение горизонтальной и двух вертикальных под углом 

90° друг к другу. Возможность работы с приемником 

лазерного излучения. Гарантия - 1 год

11900

 VEGA LP360 Лазерный построитель плоскостей

Точность ±1 мм на 5 м

Построение горизонтальной плоскости 360° и вертикально 

плоскоти. Возможность работы с приемником лазерного 

излучения. Гарантия - 1 год

13900

 Vega 3D Лазерный построитель плоскостей                                                             

Точность ±1 мм на 5 м.                                                                                      

Построение горизонитальной плоскости (360°), двух 

вертикальных плоскостей(360°). Возможность работы с 

приемником лазерного излучения. Гарантия - 1год

29900

Bosch PLL 360 Точность - 0,4 мм/м.; Дальность работы - 20 м.; вертикальная 

плоскость - 1; Горизонтальная плоскость - 1 (360°). 10 700

Bosch PLL 360 SET со 

штативом BS 150

Точность - 0,4 мм/м.; Дальность работы - 20 м.; вертикальная 

плоскость - 1; Горизонтальная плоскость - 1 (360°); в 

комплекте со штативом.
11 700

CONDTROL Xliner 

Combo

Построение классического «креста» ( горизонтальную и 

вертикальную плоскости с углами развертки 160 ° )+ пять 

ортогональных лучей ( зенит, надир и три горизонтальных: 

вперед, влево, вправо). Точность, мм/м: ± 0,2; Диапазон 

работы, м: 50; Диапазон работы (с приемником), м: 100; 

Диапазон работы компенсатора, °: ± 5; Лазерный излучатель, 

нм: 3x635; Источник питания: 3x1,5В; Влагозащита: IP54; 

Габаритные размеры, мм: 77х113х131.

13 900

Лазерный нивелир 

CONDTROL RED 360H

Одноплоскостной 360° (горизонт) . Точность, мм/м: ± 0.2; 

Самовыравнивание, °: 5; Диапазон работы, м: 40; Диапазон 

работы с приемником, м: 70. Длина волны лазера, нм: 635; 

Источник питания: 3x1,5В AA; Рабочая температура: 0°C - 

+50°C.

10 000

RGK SP 100 Лазерный ротационный  нивелир  R=200m, ±15 мм/100 м, ± 5° 31 590

RGK SP 310 Лазерный ротационный  нивелир  R=150m, ±15 мм/100 м, ± 5° 36 990

RGK SP 610 Лазерный ротационный  нивелир  R=300m, ±10 мм/100 м, ± 5° 46 500

ЛАЗЕРНЫЕ РОТАЦИОННЫЕ НИВЕЛИРЫ
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RGK SP 800 Лазерный ротационный  нивелир  R=400m, ±5 мм/100 м, ± 5°
54 990

 VEGA LR200 Ротационный лазерный нивелир

Точность ±10 мм на 100 м.

Радиус действия до 200 метров с приемником.
32 900

 Leica Roteo 35 Ротационный лазерный нивелир

Точность ±3 мм на 30 м.

Радиус действия до 150 метров с приемником.
67 400

Leica Rugby 810 Ротационный лазерный нивелир                                                                             

Точность ±1,5 мм на 30м.                                                                                      

Радиус действия до 400 метров с приемником. 118 300

Topcon RL-H4C Точность 5 мм на 100 м, радиус действия - 1м – 400м (с 

LS80L). Длина волны лазера 635 нм,  диапазон работы 

компенсатора 5° (электронный компенсатор). Сделан в 

Японии. 

108 200

GEO-FENNEL FL200A-

N

точность ±1,5мм/10м

 диапазон >=200м (пульт ДУ, приемник, зарядное устройство, 

крепление для вертикальной установки, кейс)
34 400

 GEO-FENNEL FL 

250VA-N

Точность: 1/10м, Дальность: 250м, (пульт ДУ, приемник, 

зарядное устройство, крепление для вертикальной установки, 

лазерная мишень, лазерные очки,  кейс). Внесен в реестр 

средств измерений - можно сделать поверку.

39 900

RGK очки Очки для работы с лазерными приборами (улучшают 

видимость лазерного луча) 350

Leica GLB10 очки Очки для лазерных приборов. 350

Leica GLB30 очки Очки для лазерных приборов Легкие лазерные очки с 3-мя 

съемными линзами - инфракрасной, ударопрочной и 

солнцезащитной. 
650

Отражательная 

пластина CONDTROL 

Отражательная пластина для лазерных дальномеров. Формат 

А4. 600

Мишень для лазерных 

приборов

Упрощает работу с лазерными построителями плоскостей
50

FD-6 приемник излучения с широкой (4 см) полосой для RGK 
4000

Принадлежности для лазерных нивелиров
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LD 8 приемник излучения с широкой (4 см) полосой для RGK 
4000

LVH100 приемник излучения с узкой (1,5 см) полосой для LEICA, LP 

618, LP 106 2500

LVH200 приемник излучения с узкой (1,5 см) полосой для LEICA 3700

LVH800 приемник излучения с узкой (1,5 см) полосой для LEICA, LP 

618, LP 106
2500

LD-26 (LS6) Лазерный приемник LS6 для ротационных приборов 4500

LR-2 рейка лазерная относительная, 2,5м (для работы с лазерными 

приборами)
3000

CG-1 штанга-упор для лазерных нивелиров 3500

CG-2 штанга-упор для лазерных нивелиров с штативом 4500

4Т30П угловая точность гор.20", вер.30" 52 000

4Т15П угловая точность гор.15", вер.30" 53 300

3Т5КП угловая точность гор.5", вер.5" 57 900

3Т2КП угловая точность гор.2", вер.2,4" 72 300

ADA Prof X15 угловая точность гор.15", вер.15" 39 900

RGK TО-15 угловая точность гор.15", вер.15" 56 000

RGK T-20 точность угловых измерений - 20", увеличение зрительной 

трубы- 30Х, влагопылезащита - IP45, вес - 4,8 кг. В 

комплекте: пластиковый кейс, теодолит, аккумулятор, 

зарядное устройство, бленда

59 990

RGK T-20 + поверка точность угловых измерений - 20", увеличение зрительной 

трубы- 30Х, влагопылезащита - IP45, вес - 4,8 кг. В 

комплекте: пластиковый кейс, теодолит, аккумулятор, 

зарядное устройство, бленда, с ПОВЕРКОЙ.

61 490

T-05 RGK точность угловых измерений - 5", увеличение зрительной 

трубы- 30Х, влагопылезащита - IP45, вес - 4,8 кг. В 

комплекте: пластиковый кейс, теодолит, аккумулятор, 

зарядное устройство, бленда

65 990

T-05 RGK + поверка точность угловых измерений - 5", увеличение зрительной 

трубы- 30Х, влагопылезащита - IP45, вес - 4,8 кг. В 

комплекте: пластиковый кейс, теодолит, аккумулятор, 

зарядное устройство, бленда, с ПОВЕРКОЙ.

67 490

ЭЛЕКТРОННЫЕ ТЕОДОЛИТЫ 

ОПТИЧЕСКИЕ  ТЕОДОЛИТЫ
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RGK T-02 точность угловых измерений - 2", увеличение зрительной 

трубы- 30Х, влагопылезащита - IP45, вес - 4,8 кг. В 

комплекте: пластиковый кейс, теодолит, аккумулятор, 

зарядное устройство, бленда

67 990

RGK T-02 + поверка точность угловых измерений - 2", увеличение зрительной 

трубы- 30Х, влагопылезащита - IP45, вес - 4,8 кг. В 

комплекте: пластиковый кейс, теодолит, аккумулятор, 

зарядное устройство, бленда, с ПОВЕРКОЙ.

69 490

VEGA  TEO-20B + 

поверка

Электронный теодолит(20"),с лазерным отвесом

Новый дизайн, большой энергосберегающий LCD дисплей с 

подсветкой,регулируемый лазерный отвес в стандартном комплекте, 

свидетельство о метрологической поверке

66 200

VEGA  TEO-5 B + 

поверка

Электронный теодолит (5"), с лазерным отвесом

Новый дизайн, большой энергосберегающий LCD дисплей с 

подсветкой,регулируемый лазерный отвес в стандартном комплекте, 

свидетельство о метрологической поверке
77 100

RGK V 100 Оптический и лазерный.                                                    

Точность зенитного проектирования ±2,5 мм/ 100 м                                                                  

Точность надирного проектирования ±1 мм/1.5 м
34 490

RGK V 200 Оптический и лазерный.                                                       

Точность зенитного проектирования ±1 мм/ 100 м                                                               

Точность надирного проектирования ±1 мм/1.5 м
69 000

GeoBox ZL200 Оптический и лазерный.                                                    

Точность зенитного проектирования ±1 мм/ 100 м              

Точность надирного проектирования ±1 мм/1.5 м 

Компенсатор электронный ±3° Увеличение 24х Максимальное 

расстояние  150 м 

150 000

RGK D30 Лазерный дальномер, измерения до 30 м 4 000

RGK D40 Лазерный дальномер, измерения до 40 м 4 700

RGK D60 Лазерный дальномер, измерения до 60 м 5 300

RGK D60 NEW Лазерный дальномер, измерения до 60 м 5 300

RGK D100 NEW Лазерный дальномер, измерения до 100 м 7 990

RGK D120 NEW Лазерный дальномер, измерения до 120 м, с 

ВИДЕОИСКАТЕЛЕМ
14 990

Приборы вертикального проектирования

РУЧНЫЕ ЛАЗЕРНЫЕ РУЛЕТКИ-ДАЛЬНОМЕРЫ

RGK
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PREXISO X2 Лазерный дальномер PREXISO

Измеряет расстояния от 10 см до 30м

Функции:сложения/вычитания, Пифагора, площадь/объем.

Страна производства - Венгрия

4 800

DISTO D110 от 0,05 м. до 60 м. с точностью ± 1,5 мм; функции площадь, 

двухсторонний дисплей с подсветкой, BLUETOOTH Smart. 10 800

DISTO D2 от 0,05 м. до 60 м. с точностью ± 1,5 мм; функции 

Пифагора/расчета неприступных 

отрезков/площади/объема/сложения/вычитания
11 200

DISTO D210 Диапазон измерений - 0.05 - 80м.; точность ±1.5 мм; 13 650

DISTO X310 Диапазон измерений - 0.05 - 80м.; точность ±1.5 мм; 18 950

DISTO D3аBT LEICA Диапазон измерений - 0,05 - 100м.; точность - ±1,0 мм.;

электронный угломер - -45°, 45°, передача данных - Bluetooth 

2.0.
27 000

Leica Disto D410 Диапазон измерений - до 100м(без отражателя)-150 м (с 

отражателем); точность - ±1 мм.;

электронный угломер - -45°, 45°; визир - электронный с 4 

кратным увеличением.

30 300

Leica Disto D510 Диапазон измерений - до 100м(без отражателя)-200 м (с 

отражателем); точность - ±1 мм.;

электронный угломер - -45°, 45°; визир - электронный с 4 

кратным увеличением.

39 900

 Leica Disto D810 Диапазон измерений - до 200 м.; точность - ±1 мм.; 

электронный угломер - 360°; передача данных - Bluetooth 2.0. 

визир - электронный с 4 кратным увеличением. (Встроенный 

цифровой визир и технология усиления сигнала Power Range 

Technology™ обеспечивает измерения расст. до 200 м, датчик 

угла наклона. BluetoothR и прилагаемое ПО „Leica DISTO 

Transfer“ позволяет передавать данные в форматах ExcelR, 

WordR, AutoCADR и др. на ПК .)

61 900

 Leica Disto D910 Диапазон измерений - до 300 м.; точность - ±1 мм.; 

электронный угломер - 360°; передача данных - WLAN визир - 

электронный с 4 кратным увеличением. (Встроенный 

цифровой визир и технология усиления сигнала Power Range 

Technology™ обеспечивает измерения расст. до 200 м, датчик 

угла наклона. BluetoothR и прилагаемое ПО „Leica DISTO 

Transfer“ позволяет передавать данные в форматах ExcelR, 

WordR, AutoCADR и др. на ПК .)

88 900

LEICA DISTO

BOSCH
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Bosch DLE 40 Диапазон измерений - до 40 м.; точность - ±1,5 мм.;
8 100

Bosch GLM 50 Prof Диапазон измерений - до 50 м.; точность - ±1,5 мм.; 11 100

Bosch GLM 80 Диапазон измерений - 0,05 – 80 м.; точность - ± 1,5 мм 13 400

Bosch GLM 100С Диапазон измерений - до 100 м.; точность - ±1 мм.; 15 800

Bosch GLM 150 Диапазон измерений - до 150 м.; точность - ±1 мм.; 17 500

Bosch GLM 250 VF Диапазон измерений - до 250 м.; точность - ±1 мм.; визир - 

оптический.
23 300

Mettro CONDTROL 

100 Pro (без поверки)

Диапазон измерений - до 100 м.; точность - ±1 мм.; (без 

поверки) 6 990

CONDTROL Х2 PLUS Диапазон измерений - до 40 м.; точность - ±1,5 мм.; (не 

поверяется) 5 200

INFINITER 30 Диапазон измерений - до 30 м.; точность - ±1,5 мм.; (без 

поверки)
3 000

ADA Robot 40 Диапазон измерений - до 40 м.; точность - ±1,5 мм.; (не 

поверяется)
4 100

ADA Robot 60 Диапазон измерений - до 60 м.; точность - ±1,5 мм.; ( (не 

поверяется)
4 600

LRF ACULON AL11 

Nikon

Диапазон измерения: 5-500 м                                    Приоритет: 

дальней цели

Точность: 1м                                                             Увеличение: 

6х

15 900

COOLSHOT Nikon Диапазон измерения: 10-500 м                                  Приоритет: 

ближней цели

Точность: 0,5м                                                                            

Увеличение: 6х

21 800

PROSTAFF 5 Nikon Диапазон измерения: 10-500 м                                 Приоритет: 

дальней цели

Точность: 0,1м                                                             

Увеличение: 6х

15 000

PROSTAFF 7 Nikon Диапазон измерения: 4,5-550 м                                 Приоритет: 

ближней/дальней цели                                                Измерение 

расстояние: фактическое/горизонтальное                                         

Точность: 0,1м                                                             

Увеличение: 6х

32 100

NIKON LAZER

ADA

CONDTROL
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Nikon Laser 1200S Диапазон измерения: 10-1100м                                          

Приоритет: дальней цели

Точность: 0,5м                                                             

Увеличение: 7х

29 500

Newcon LRM 1500-M Диапазон измерения:   20–1500м                                  Точночть:   

±0,1 %                                                            Увеличение, крат:   

7х
34 700

Yukon Extend LRS-

1000 

Диапазон измерения расстояния:   5–1000м                                                                                                                                                                                 

Диапозон измерения скорости :  5–300 км/ч                                                                                           

Увеличение, крат:   6х
17 000

Sturman LRF 400 HR Диапазон измерения: 5-400 м                                   Приоритет: 

ближней/дальней цели                                                Измерение 

расстояние: фактическое/горизонтальное, высота, угол                                         

Точность: 1м                                                             Увеличение: 

6х

12 900

TS-3 рейка телескопическая 3 м (обр. сторона в мм делениях, 

уровень, чехол) 2750

TS-4 рейка телескопическая 4 м (обр. сторона в мм делениях, 

уровень, чехол)
3000

TS-5 рейка телескопическая 5 м (обр. сторона в мм делениях, 

уровень, чехол) 3350

TS-6 рейка телескопическая 6 м (обр. сторона в мм делениях, 

уровень, чехол) 3900

TS-7 рейка телескопическая 7 м (обр. сторона в мм делениях, 

уровень, чехол) 4300

VEGA TS3M с 

поверкой

Алюминиевая телескопическая рейка

Длина 3 м (3 секции), миллиметровая шкала на обратной стороне, с уровнем и 

чехлом, со свидетельством о поверке
3250

VEGA TS4M с 

поверкой

Алюминиевая телескопическая рейка

Длина 4 м (4 секции), миллиметровая шкала на обратной стороне, с уровнем и 

чехлом, со свидетельством о поверке
3550

VEGA TS5M с 

поверкой

Алюминиевая телескопическая рейка

Длина 5 м (5 секции), миллиметровая шкала на обратной стороне, с уровнем и 

чехлом, со свидетельством о поверке
3950

РЕЙКИ НИВЕЛИРНЫЕ
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PS-3PRO рейка телескопическая профессиональная 3 м (двойной 

металический фиксатор, обр. сторона в мм делениях,  

уровень, чехол)
3150

PS-4PRO рейка телескопическая профессиональная 4 м (двойной 

металический фиксатор, обр. сторона в мм делениях,  

уровень, чехол)
3450

PS-5PRO рейка телескопическая профессиональная 5 м (двойной 

металический фиксатор, обр. сторона в мм делениях,  

уровень, чехол)
3950

PS-6PRO рейка телескопическая профессиональная 6 м (двойной 

металический фиксатор, обр. сторона в мм делениях,  

уровень, чехол)
4350

PS-7PRO рейка телескопическая профессиональная 7 м (двойной 

металический фиксатор, обр. сторона в мм делениях,  

уровень, чехол)
4850

РН-3000У Нивелирная рейка складная, 3м. Материал: дерево.
4000

РДУ-КОНДОР Дорожная  универсальная складная 3-х метровая рейка. 

Материал: алюминий. 29500

S6-2F алюминиевый, прямая головка, зебра, метал. винт, 3.0кг
4150

S6Z алюминиевый, прямая  головка, двойная фиксация: клипса, 

винт,  4.6кг
4500

S8-P алюминиевый, прямая  головка, двойная фиксация: клипса, 

винт. Защита от падения - цепь, усиленные наконечники
5900

SJW30 деревянный, для точных теодолитов и тахеометров, метал. 

винт, 6.5кг
7900

SJW50 деревянный, для точных теодолитов и тахеометров, метал. 

винт, 7.5кг
7900

SJW60 деревянный, для точных теодолитов и тахеометров, метал. 

винт, 6.5кг
8900

RGK SH170 Штатив элевационный тяжелый 170 см 7400

RGK SH300 Элевационный (с подъемной площадкой) штатив служит для 

установки лазерных уровней, построителей плоскостей и 

ротационных нивелиров на отметках от 128 до 300 см.
9400

SOKKIA  PFW1B-E деревянный, с фиберглассовыми стойками, тяжелый,         

винт 18100

SOKKIA  PFW5B-R деревянный, с фиберглассовыми стойками, облегченный, винт
15100

ШТАТИВЫ
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SOKKIA  PFW5B-E деревянный, с фиберглассовыми стойками, облегченный, 

зажим
12800

NEDO-200100 деревянный, с фиберглассовыми стойками, облегченный, 

пластиковый зажим + ремень для переноски
12500

NEDO-200133 деревянный, с фиберглассовыми стойками, облегченный, 

металлический винт + ремень для переноски
14700

NEDO-200533 деревянный с фиберглассовым покрытием, для теодолитов и 

тахеометров, зажимной винт, 7.2кг)
15800

ADA Elevation 16 Штатив элевационный  (ELV-160/ 1,6 м) 7300

ADA Elevation 30 Штатив элевационный  (ELV-300/3 м) 9300

LET-A 173 Штатив элевационный 172,5 см 3300

Rekam RT-D4G Штатив элевационный Rekam RT-D4G DigiPod 145 см 2000

NEDO-210621 Штатив элевационный 276 см 20500

ET255 Штатив элевационный тяжелый 255 см 3000

Распорка Распорка для штатива типа звезда 2500

Винт становой M16-39 

длинная шейка для 

русских приборов, 

теодолитов

длинная шейка для русских приборов, теодолитов

700

Винт становой M16-32 

которкая шейка для 

русских приборов, 

нивелиров

которкая шейка для русских приборов, нивелиров

700

Винт становой 5/8" 

длинная шейка

длинная шейка для нерусских приборов, теодолитов
700

Винт становой 5/8" 

короткая шейка

короткая шейка для нерусских приборов, нивелиров
700

ЧЭ 120 Чехол для нивелирных штативов, брезент, Россия 900

ЧЭ 140 Чехол для тяжёлых штативов, брезент, Россия 1200

LET-A 150 Штатив элевационный (5/8”, алюминиевый с подъемником, 

становой винт с отверстием, до 1.5 м, чехол-рюкзак)
2500

LET-A 170 Штатив элевационный 170 см 3300

RGK F-130 Фотоштатив. Высота, см: 130 Вес, кг: 0,65 1700

Leica TRI70 Фотоштатив алюминиевый (фотовинт)

Максимальная высота: 115 см

4000

Leica TRI100 Фотоштатив алюминиевый (фотовинт)

Максимальная высота: 172 см

5600

Bosch BS 150 Фотоштатив элевационный Bosch BS 150 (фотовинт) 2700

ET300 Штатив элевационный (5/8”, алюминиевый с подъемником, до 

3.00 м, уровень, 6.9кг)
4990

штативы с подъемником (лифтом) для лазерных приборов

винты становые для штативов

чехлы для штативов
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Bosch Professional    

GWM 32

Электрон. Дор. Колесо,два сложения, 9999,9 м,             

точность 0,01 м,    Ø=31,83 см, измерения вперед и назад
9000

Bosch Professional    

RT412D

Электрон. Дор. Колесо,два сложения, 9999,9 м,             

точность 0,01 м,    Ø=31,83 см, измерения вперед и назад 10000

Bosch Professional    32-

401M

Дор. Колесо,два сложения, 9999,9 м, точность 0,01 м,    

Ø=31,83 см, измерения вперед и назад 15000

NEDO-703113 дор. колесо, три сложения, с тормозом, 9999,9м, Ø=160мм 11200

NEDO-703111 дор. колесо, два сложения, с тормозом, 9999,9м, Ø=320мм 14600

ADA Wheel 50 дор. колесо, двухколесное,  ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ,  9999,9м, 

Ø=100мм
3900

ADA Wheel 25 дор. колесо, одноколесное,  ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ,  9999,9м, 

Ø=95мм 2900

 CLL- 200 Колесо измерительное, Измерения до 9999,9 метров. Диаметр 

колеса – 15,9 см. Длина одного оборота колеса составляет пол 

метра. При транспортировке колесо укладывается в прочный 

чехол.

5000

 CLL- 400 Колесо измерительное, Измерения до 9999,9 метров. Диаметр 

колеса – 31,8 см. Длина одного оборота колеса составляет 

один метр. При транспортировке колесо укладывается в 

прочный чехол.

7000

GEOBOX  КД-190 Колесо измерительное, Измерения до 9999,9 метров. Диаметр 

колеса – 19 см. При транспортировке колесо укладывается в 

прочный чехол. 7500

GEOBOX  КД-320 Колесо измерительное, Измерения до 9999,9 метров. Диаметр 

колеса – 32 см. При транспортировке колесо укладывается в 

прочный чехол. 8000

STILON ZNR30M YAMAYO (Япония) (стальная лента с нейлоновым 

покрытием, длина 30 м, ширина 10 мм, толщина 0.5 мм) 2170

STILON ZNR50M YAMAYO (Япония) (стальная лента с нейлоновым 

покрытием, длина 50 м, ширина10 мм, толщина 0.5 мм) 2920

STILON ZNR100M YAMAYO (Япония) (стальная лента с нейлоновым 

покрытием, длина 100 м, ширина 10 мм, толщина 0.5 мм) 6140

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КОЛЁСА (курвиметры дорожные)

РУЛЕТКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
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STILON ZNX30M-3X YAMAYO (Япония) (стальная лента с нейлоновым 

покрытием, 3X -ускоренная перемотка, длина 30 м, ширина 

10 мм, толщина 0.5 мм)
2550

STILON ZNX50M-3X YAMAYO (Япония) (стальная лента с нейлоновым 

покрытием, 3X -ускоренная перемотка, длина 50 м, ширина 

10 мм, толщина 0.5 мм)
3750

STILON ZNX100M-3X YAMAYO (Япония) (стальная лента с нейлоновым 

покрытием, 3X -ускоренная перемотка, длина 100 м, 

ширина 10 мм, толщина 0.5 мм)

6680

ISOLAN30, NEDO-

837101

стальная лента с полиамидным покрытием,  

длина 30 м 3500

ISOLAN50, NEDO-

837102

стальная лента с полиамидным покрытием,  длина 50 м
5200

ERGOLAN30, NEDO-

837109

нержавеющая лента, длина 30 м
4500

ERGOLAN50, NEDO-

837110

нержавеющая лента, длина 50 м
6100

Рулетка ADA  Rubtape 

8

сталь, с двумя стопами, 8 метров
400

Рулетка ADA  Rubtape 

5

сталь, с двумя стопами, 5 метров
300

Рулетка ADA  Rubtape 

3

сталь, с двумя стопами, 3 метра
200

Рулетка Index 50m 

(рулетка N2020)

стальная лента с нейлоновым покрытием, 3X -ускоренная 

перемотка, длина 50 м, ширина 10 мм, толщина 0.5 мм 2500

Рулетка Index 30m 

(рулетка N2020)

стальная лента с нейлоновым покрытием, 3X -ускоренная 

перемотка, длина 30 м, ширина 10 мм, толщина 0.5 мм
2000

Рулетка Index 20m стальная лента с нейлоновым покрытием;металлический 

корпус с пластиковым покрытием;  ширина полотна – 9,5 мм
700

Рулетка Index 10m стальная лента с нейлоновым покрытием;металлический 

корпус с пластиковым покрытием;  ширина полотна – 9,5 мм
500

Рулетка FISCO 

PR100/5

Стальная крашенная лента с полиамидным покрытием в 

открытом Y-корпусе, 100м
5500

Рулетка FISCO  ТR30/5 Стальная крашенная лента с полиамидным покрытием в 

открытом корпусе, 30м 3800

Рулетка FISCO  ТR50/5 Стальная крашенная лента с полиамидным покрытием в 

открытом корпусе, 50м 4700

Рулетка FISCO EX20/5 Стальная крашенная лента в закрытом корпусе, 20м
2400

Рулетка FISCO EX10/5 Стальная крашенная лента в закрытом корпусе, 10м
1900
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Рулетка FISCO TL5M Стальная крашенная лента в закрытом корпусе, 5м      Ширина 

ленты, мм: 20 
900

Рулетка FISCO UM5M Стальная крашенная лента в закрытом корпусе, 5м     
700

Рулетка  FISCO UM3M Стальная крашенная лента в закрытом корпусе, 3м
500

Рулетка VEGA LI30 Стальная рулетка в открытом корпусе, с высококачественным 

нейлоновым покрытием, 30м
2700

Рулетка Vega LI50 Стальная рулетка в открытом корпусе, с высококачественным 

нейлоновым покрытием, 50м
3900

Рулетка Зубр 2м Стальная крашенная лента в закрытом корпусе, 2м
100

Рулетка ЭНКОР 3м Стальная крашенная лента в закрытом корпусе, 3м
100

Рулетка ЭНКОР 5м Стальная крашенная лента в закрытом корпусе, 5м
150

Рулетка ЭНКОР 30м Стальная крашенная лента в открытом корпусе, 30м 1000

Рулетка ЭНКОР 50м Стальная крашенная лента в открытом корпусе, 50м 1300

Рулетка MATRIX 5м Стальная крашенная лента с полимерным покрытием в 

закрытом корпусе, 5м
200

Рулетка MATRIX 50м Стальная крашенная лента с полимерным покрытием в 

открытом корпусе, 50м
1300

Рулетка Зубр 100м Стальная крашенная лента в открытом корпусе, 100м 3000

Рулетка Sparta 30m Фибергласовая лента в открытом корпусе, 30м 500

Рулетка Sparta 50m Фибергласовая лента в открытом корпусе, 50м 800

Рулетка                         X-

Line Metal 30

Металическая крашеная лента с нейлоновым покрытием в 

открытом корпусе, 30м
1200

Рулетка                         X-

Line Metal 50

Металическая крашеная лента с нейлоновым покрытием в 

открытом корпусе, 50м 1500

Рулетка                         X-

Line Fiber 100

Фибергласовая лента в открытом корпусе, 100м
2000

Рулетка Geobox, 20м  

РК2-20

стальная лента с нейлоновым покрытием, 20м
1500

Рулетка Geobox, 30м  

РК2-30

стальная лента с нейлоновым покрытием, 30м
2300

Рулетка Geobox, 50м  

РК2-50

стальная лента с нейлоновым покрытием, 50м
3000

CLS 15 2,5 м, боковая клипса 3500

CLS 16 4,6 м, зажим-кольцо конусного типа 5500

CLS 22 2,5 м, боковая клипса 7450

CLS 25 2,5 м, боковая клипса 4850

ВЕХИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ, МИНИВЕХИ, ПРИЗМЫ И ОТРАЖАТЕЛИ
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CLS 25-DL 2,5 м, вертикальная клипса 4850

CLS 25-SL барашек 2,5 м, винт типа барашек 5000

GLS 25 карбон 2,5 м,  винт типа барашек, карбон 8400

CLS 36 3,6 м, боковая клипса 6400

CLS 36-DL 3,6 м, вертикальная клипса 6400

CLS 36-SL барашек 3,6 м, винт типа барашек 6550

CLS 50 барашек 5 м, винт типа барашек 8800

Веха 

CST/BERGER 67-

4708TMA, 2,5 м

Высота - 2,5 м; Резьбовое соединение - 5/8''; Пузырьковый 

уровень; Зажим - винт Quick-Release;  Масса - 0,95 кг
7700

Веха 

CST/BERGER 67-

4712TMA

Высота - 3,6 м; Резьбовое соединение - 5/8''; Пузырьковый 

уровень;  Масса - 1,3 кг.
10300

Веха 

CST/BERGER 67-

4715TMA

Высота - 4,6 м, Резьбовое соединение - 5/8''; Пузырьковый 

уровень; Зажим - винт Quick-Release;  Масса - 1,7 кг.
13500

HDMINI 104-0
минипризма с минивехой  Ø=25,4 мм (К=0 мм) 

с держателем, уровнем и минивехой (Н=1,8 м)
5550

HDMINI 103
минипризма с минивехой  Ø=23 мм (К=0мм) 

с держателем, уровнем и минивехой (Н=1,8м)
5400

HDMINI 103-T
минипризма с минивехой  Ø=23 мм (К=0мм) 

с держателем, уровнем и минивехой (Н=1,8м)
19500

HDMINI 108
минипризма с минивехой  Ø=23 мм (К=0мм) 

с держателем, уровнем и минивехой (Н=1,8м)
9800

OPTIMA 
AY01+AK18+AZ18+AB03 Ø=64 мм (К=-30 мм/0мм) 

призма в корпусе с держателем и визирной маркой в сумке.
6700

Отражатель с 

креплением и маркой 

CST/BERGER 63-1010 

VO 

Дальность измерений (max) - 3500 м;

Коэффициент призмы - 790 мм;

Крепление - резьба 5/8"-11;

7600

GM-2A Бипод для установки вех 4500

GM-3A Трипод для установки вех с верхним зажимом 5800

SJR10 Трипод с прищепкой для минивехи 3800

ОП30 Отражатель пленочный (30х30мм * 42 шт) 2000

ОП50 Отражатель пленочный (50х50мм * 16 шт) 2000

ОП90 Отражатель пленочный (90х90мм * 4 шт) 2000

МГ-20 Марка геодезическая (20х20 мм * 160 шт) 1500

МГ-40 Марка геодезическая (40х40 мм * 40 шт) 1500

Кабели и переходники
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F4 USB для 

SOKKIA/TOPCON
Интерфейсный кабель для SOKKIA 3500

F4 USB для 

NIKON/TRIMLE
Интерфейсный кабель для NIKON/TRIMLE 3500

F4 USB для LEICA Интерфейсный кабель для LEICA 4000

USB-COMP Переходник 600

RGK BTS-2 Рюкзак универсальный для тахеометра 7500

AJ10-D
Трегер с уровнем и оптическим центриром, 

трехштырьковый формата WILD
5900

AJ12-D
Трегер с уровнем и оптическим центриром, 

трехштырьковый формата WILD - более качественный
7150

AJ10 Трегер с уровнем, трехштырьковый формата WILD 4300

AJ12 Трегер с уровнем, трехштырьковый формата WILD 5 350

AJ12-L (AJ10-L)
Трегер с уровнем и лазерным центриром, 

трехштырьковый формата WILD
8100

AL-1 Адаптер для трегера AJ10-D 2200

AL-3 Адаптер с бобышкой для трегера AJ10-D 3750

AL-10D (AL-10W) Адаптер с уровнем и оптическим центриром, для трегера AJ10 5000

БГ-1 (г.ИЗЮМ) Буссоль 8000

DQL-8 Компас горно-геологический 5000

DQL-2A Компас горно-геологический 5000

DQL-100 Компас горно-геологический 4000

ADA AngleMeter Длина угломера: 25 см;  Рабочий диапазон: 0...+220°С;  

Точность: 0,1°С
3600

ADA ProDigit 60 Уровень электронный, длина: 60 см, измерение от 0º до 360º
5800

CONDTROL                      

I-Tronix 80

Электронный уровень, уклономер, длина 80 см
4500

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

ТРЕГЕРЫ И АДАПТЕРЫ

Рюкзаки и сумки

ЭЛЕКТРОННЫЕ УГЛОМЕРЫ

КОМПАСА И БУССОЛИ
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Линейка стальная 150 

мм

Линейка измерительная стальная по ГОСТ 427-75.          Длина 

150мм. Производство Россия.
200

Линейка стальная 300 

мм

Линейка измерительная стальная по ГОСТ 427-75.          Длина 

300мм. Производство Россия.
400

Линейка стальная 500 

мм

Линейка измерительная стальная по ГОСТ 427-75.          Длина 

500мм. Производство Россия.
600

Линейка стальная 1000 

мм

Линейка измерительная стальная по ГОСТ 427-75.          Длина 

1000мм. Производство Россия.
1000

Штангенциркуль ШЦ-

1 0-150, 0,1

Штангенциркуль по ГОСТ 166-89.                                    Длина 

150мм. Точность 0,1мм.
1000

Штангенциркуль ШЦ-

1 0-150, 0,05

Штангенциркуль по ГОСТ 166-89.                                    Длина 

150мм. Точность 0,05мм.
1500

Штангенциркуль ШЦ-

1 0-250, 0,05

Штангенциркуль по ГОСТ 166-89.                                    Длина 

250мм. Точность 0,05мм.
2500

Штангенциркуль ШЦ-

1 0-300, 0,05

Штангенциркуль по ГОСТ 166-89.                                    Длина 

300мм. Точность 0,05мм.
3000

Штангенциркуль 

ШЦЦ-1 0-150, 0,01

Штангенциркуль электронный по ГОСТ 166-89.                                    

Длина 150мм. Точность 0,05мм.
3900

Микрометр           MK 0-

25, 0,01 

Штангенциркуль по ГОСТ 166-89.                                    

Диапазон измерений 0-25 мм. Точность 0,01мм. Класс 1.
1800

Микрометр           MK 

25-50, 0,01

Штангенциркуль по ГОСТ 166-89.                                    

Диапазон измерений 25-50 мм. Точность 0,01мм. Класс 1.
2100

Микрометр           MK 

75-100, 0,01

Штангенциркуль по ГОСТ 166-89.                                    

Диапазон измерений 75-100 мм. Точность 0,01мм. Класс 1.
2500

Комплект ВИК 

"Базовый"

Базовый набор для визуального и измерительного контроля 

основного металла и сварных соединений на стадиях 

входного контроля, подготовки к сварке и оценки их 

состояния в ходе эксплуатации.

9950

Комплект ВИК 

"Эксперт"

Полный набор для визуального и измерительного контроля 

основного металла и сварных соединений на стадиях 

входного контроля, подготовки к сварке и оценки их 

состояния в ходе эксплуатации, соответствующий               РД 

03-606-03 «Инструкция по визуальному и измерительному 

контролю»

10950

РАДИОСТАНЦИИ
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MIDLAND 

GXT 1000 LPD

Частоты:  433,075-434,750 МГц;  Число каналов:  69; 

 Количество частотных кодировок:  38;  Мощность 

передатчика:  0,01 Вт;  Радиус действия:  до 12 км

 Максимальная мощность передатчика:  5.0 Вт

6500

MIDLAND

GXT 1050 LPD

Диапазон частот 433,075-434,750  МГц; Число каналов 50 FRS 

and GMRS каналов; Мощность передатчика (Hi/Low) 10 мВт/2 

Вт/5 Вт; Количество CTCSS кодов 38 CTSS / 104 DCS; 

Диапазон температур -20°С ~ + 60°С; Питание Ni-MH 

аккумулятор 4,8 В или 4 щелочные батарейки/аккумулятора 

размером АА; 

6900

Motorola TLKR T40

Частоты:  446,00625-446,09375 МГц (PMR) ;  Число каналов:  8; 

Мощность передатчика:  0,5 Вт;  Радиус действия:  до 4 км 

Работа от ААА батареек или аккумуляторов
2800

Связь Р32

Выходная мощность 2,5 Вт. Встроенный в корпус 

радиостанции диодный фонарик. Кодер CTCSS и DCS. 

Звуковой индикатор разряда батареи.  Без дисплея.  АКБ 

емкостью 1500 mAh.

2300

Vector VT-48 GT

Высокая разборчивость речи, выходная мощность 4Вт, цельнолитое 

алюминиевое шасси, режим аварийного выхода на передачу (аудио-

мониторинг помещения).
6000

Vector VT-48 W

Работает в диапазонах 136-174 Мгц (VHF) и 400-470 Мгц ( 

UHF) . Максимальная мощность передатчика для VHF - 5 вт, 

для UHF диапазона - 4 Вт. Возможен ввод частоты с 

клавиатуры. Есть встроенное FM радио, ЖК-дисплей и 

полноценная клавиатура.

7900

Vector VT-44 Military 

Scout

НОВИНКА!  VT-44 Military Scout. Продолжение традиций MILITARY в 

компактном корпусе.  Самая дальнобойная, компактная на данный 

момент радиостанция.  Встроенный маскиратор речи. 

Комплектуется АКБ Li-Polimer 7,4 В., 1100мАч.

Быстрое З/У "стакан".

Дополнительная опция АКБ Li-Polymer 3,7 В., 2000мАч.  

7200

Vector VT-44 Military 

#40

Классическая модель, основа модельного ряда! Профессиональное 

исполнение, антенна, клипса, АКБ. BP-44, з/у "стакан" BC-44. 10600

Vector VT-44 Military 

#03  (Profi)

Лидер продаж! Профессиональное исполнение, антенна, клипса, АКБ. 

увеличен. ёмкости BP-44L, быстрое з/у "стакан" BC-44L.
10300

Vector VT-44 Military 

Special 

Новинка! Улучшенная версия VT-44 Military, повышена 

прочность корпуса и увеличена дальность связи. Увеличен. 

ёмкости АКБ  BP-44L, быстрое з/у  BC-44L "стакан". 
10600

Vector VT-44 PRO

Вершина модельного ряда VT-44, минимальный набор органов управления, 

без дисплея, беспрецедентная дальность связи, выдерживает самые 

сложные условия эксплуатации (подтверждено тестом). 

Высокоэффективная антенна, клипса, АКБ. повышенной ёмкости BP-44L, 

быстрое з/у "стакан" BC-44L

11000

VT-44 Combat

При помощи радиостанций этого типа возможна организация 

связи на очень большие расстояния, используя возможность 

подключения к сети Интернет. Встроенный скремблер. Кодер CTCSS и 

DCS. Li-Ion аккумуляторной батареей повышенной емкости 1600 mAh

9200

VECTOR
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Vector VT-43 R2
Новинка!!! Самая компактная радиостанция, Li-Ion АКБ 1100 mAh, 

гарнитура в комплекте, FM приемник. 3350

Vector VT-44 Master
Радиостанция в профессиональном исполнении по цене "мыльницы, 

полная комплектация: антенна, клипса, Ni-MH АКБ., з/у "стакан", гарнитура 

типа HF-43
4050

Vector VT-44 STD

Надёжная радиостанция для эксплуатации в условиях 

приближенных к экстремальным, выходная мощность 4Вт, 

оригинальный способ крепления АКБ, двухрежимное з/у, цельнолитое 

алюминиевое шасси.

5150

Vector VT-44 HS

Лучшее соотношение цена / выходная мощность! Выходная мощность 4 

Вт. Аккумулятор повышенной емкости Li-ion.

 Эффективная съемная антенна и высокая чувствительность приемника 

позволили добиться большой дальности связи. Алюминиевое шасси и 

выполненный из ударопрочного поликарбоната корпус обеспечивают этой 

модели высокую механическую прочность. Конструкция корпуса снабжена 

резиновыми уплотнителями и имеет хорошую защиту от пыли и влаги

5100

Vector VT-47 SPORT 

Новая профессиональная серия VT-47. Сверхсовременная 

элементная база и архитектура построения. Выходная мощность 

2,5 Вт. Встроенный в корпус радиостанции диодный фонарик. Кодер CTCSS и 

DCS. Звуковой индикатор разряда батареи. Режим сканирования каналов. 

Без дисплея.  АКБ емкостью 1300 mAh.

3300

Vector VT-47 M2

Новая профессиональная серия VT-47. Сверхсовременная 

элементная база и архитектура построения.  Применены 

цифровые решения для обеспечения высокого качества звучания. Звуковой 

индикатор разряда батареи.  Выходная мощность 2,5 Вт. Кодер CTCSS и 

DCS. АКБ Li-Ion емкостью 1300 mAh.

4400

Vector VT-47 PILOT 

Новая профессиональная серия VT-47. Сверхсовременная 

элементная база и архитектура построения.  Применены цифровые 

решения для обеспецения высокого качества звучания.  Выходная мощность 

4,5 Вт. Кодер CTCSS и DCS. Звуковой индикатор разряда батареи. Режим 

сканирования каналов. Без дисплея.  АКБ емкостью 1500 mAh.

6800

Vector VT-47 ULTRA

Новая профессиональная серия VT-47. Сверхсовременная 

элементная база и архитектура построения.  Применены 

цифровые решения для обеспецения высокого качества звучания.  Выходная 

мощность 4,5 Вт. Кодер CTCSS и DCS.  Функция разноса частот приема и 

передачи. Подсветка клавиатуры и дисплея. Li-Ion АКБ емкостью 1500 mAh.

5150

Vector VT-44 H

Лучшее соотношение цена / беспрецедентная дальность связи! 

Продолжая славные традиции модели "VT-43H" предлагаем за те же деньги: 

литое шасси, Li-Ion. аккумулятор повышенной ёмкости 1500мАч, быстрое з/у 

"стакан", гарнитура, расширенный диапазон (LPD / PMR).
6000

Vector VT-44 TURBO

НОВИНКА! VECTOR VT-44 Turbo  увеличена дальность связи.

АКБ Li-Ion увеличенной емкости 3500 mAh. 7,2 B.  Быстрое З/У "стакан". 

Литое шасси, гарнитура. 6100

Отличительной особенностью данных моделей является 

огромное количество полезных функций, ранее встречавшихся 

исключительно в профессиональной технике, а так же 

необычный дизайн и компоновка органов управления, 

характерные для современной автомобильной аудио/видео 

аппаратуры. Спектральный шумоподавитель, цветной 

Vector VT-27 

NAVIGATOR
10000

http://www.geo-master.pro;/#


Цена с НДС, руб.

Адрес :  400131, Волгоград,                                                                                  

                                                                 тел./факс:  (8442) 25-10-23, 25-11-52,                                                                   

Наименование товара

e-mail: info@geo-master.pro

www.geo-master.pro; 

  ул. Донецкая, д.  16, оф. 409

Vector VT-27 Comfort
Утилитарная модель с необходимым набором функций : 
автоматический/ручной шумодав,кнопка переключения аварийных каналов, 

светодиодный дисплей, АМ/FM, 80(900) каналов, 10W.
5100

Vector VT-27 Radius
 AM/FM, 80/900 Каналов,  мощность 10 Вт., размер: 180 х 140 х 

40мм.,  R/E, автоматический и ручной шумоподавитель 5150

Vector VT-27 Comfort 

НР

Профессиональный режим работы с ячейками памяти ProMem 

(10 программируемых ячеек энергонезависимой памяти). 

Ручной/ Автоматический СПЕКТРАЛЬНЫЙ шумоподавитель.  

AM/FM, 80(900) каналов 20W.

6900

Vega речного 

диапазона (300 МГц)

Vega VG-304 (300МГц)    Речная радиостанция 300,000 - 

360,000 МГц, Сертификат Российского Речного Регистра, VOX, 

MIL STD 810C/D/E и IEС529 IP54-55, АКБ 1600 мАч, быстрое 

з/у стакан.

17900

VERTEX  VX-231       Ni-

Mh

Диапазон частот VHF: 134-17 МГц,  UHF: 400-470, 450-520 

МГц, Количество каналов 16, Чувствительность(20 дБ SINAD) -

3 дб, мкВ,  Мощность передатчика 5/1 Вт,  Напряжение 

питания 7.4 В ± 20%,  Диапазон рабочих температур от -25 до 

+60С

13500

VERTEX  VX-231      Li-

ion

Диапазон частот VHF: 134-17 МГц,  UHF: 400-470, 450-520 

МГц, Количество каналов 16, Чувствительность(20 дБ SINAD) -

3 дб, мкВ,  Мощность передатчика 5/1 Вт,  Напряжение 

питания 7.4 В ± 20%,  Диапазон рабочих температур от -25 до 

+60С

15200

АРГУТ А-23 
(400-470 MHz-UHF) (LPD)  комплект: приемопередатчик,               

АКБ-Li-ON 1100 mAh, быстрое з/у, адаптер, антена, клипса. 5300

АРГУТ А-24  
(400-470 MHz-UHF) (LPD+PMR) комплект: приемопередатчик , 

АКБ-Li-ON 1100 mAh, быстрое з/у, адаптер, антена, клипса. 5800

АРГУТ А-25  
(LPD+PMR) комплект: приемопередатчик ,   Ni-Mh АКБ-1500 

mAh 3шт типа АА, з/у, адаптер для з/у, адаптер,  антена, 

клипса,  кистевой ремешок.

4000

АРГУТ А-41       

NEW   2 диапазона– UHF (400 – 520 МГц)  и  VHF (136 - 174 

МГц) литий-ионная аккумуляторная батарея 2300 

mAh,встроенный приёмник FM-радио.з/у, адаптер, антена, 

клипса,кистевой ремешок, АКБ-Li-ON 2300 mAh

7400

АРГУТ А-43  
(420-480 MHz-UHF) (LPD+PMR) комплект: приемопередатчик , 

АКБ-Li-ON 1300 mAh, быстрое з/у, адаптер, антена, 

клипса,кистевой ремешок.

5600

АРГУТ А-44 
(400-480 MHz-UHF) (LPD+PMR)комплект: приемопередатчик , 

АКБ-Li-ON 1300 mAh, быстрое з/у, адаптер, антена, 

клипса,кистевой ремешок.

5950

АРГУТ А-45 

(400-480 MHz-UHF) (LPD+PMR) комплект: приемопередатчик , 

АКБ-Li-ON 1300 mAh, быстрое з/у, адаптер, антена, 

клипса,кистевой ремешок.
5950

АРГУТ А-53 

класс защиты IP65, 433,075 – 434775 (LPD) 446,00625 – 

446,09375 (PMR),FM-радио,комплект: приемопередатчик, 

аккумуляторная батарея 2300 mAh, быстрое з/у, адаптер, 

антена, клипса,кистевой ремешок.

6500

АРГУТ
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АРГУТ А-54 

класс защиты IP65,  433,075 – 434775 (LPD) 446,00625 – 

446,09375 (PMR), FM-радио, комплект: приемопередатчик , 

аккумуляторная батарея 2300 mAh, быстрое з/у, адаптер, 

антена, клипса,кистевой ремешок.

7400

АРГУТ А-55 

(400-470 MHz-UHF) (LPD+PMR) комплект: приемопередатчик , 

АКБ Li-ION 1500 mAh, быстрое з/у, адаптер, антенна, клипса, 

кистевой ремешок.                                                           

ʖɹʀʃɽʁʅɸʗ ʄʆɼɽʃʔ" ʅɸʄ 15 ʃɽʊ" ɺ ʈɽʊʈʆ ʉʊʀʃɽ 

5000

АРГУТ РК-201М

(136-174 MHz - VHF)ГОСТ 12252-86; ГОСТ 16019-2001  

комплект: приемопередатчик, инструкция по эксплуатации, 

гарнитура, комплект для крепления, кабель питания. 15800

АРГУТ РК-301М

(136-174 MHz - VHF) ГОСТ 12252-86; ГОСТ 16019-2001  

комплект: приемопередатчик , АКБ-Li-ON 2300 mAh, 

быстрое з/у, адаптер, антена, клипса,кистевой ремешок. 
8350

НОВИНКА!!!                     

АРГУТ А-36

РАДИОСТАНЦИЯ РЕЧНОГО ДИАПАЗОНА ( 300-

336 МГц) комплект: приемопередатчик , АКБ 1500 mAh, 

быстрое з/у, адаптер, антена, клипса,кистевой ремешок.
6500

АРГУТ А-75

(400-470 MHz) dPMR Первая в России цифровая 

радиостанция в низком ценовом сегменте. комплект: 

приемопередатчик , АКБ-Li-ON 1800 mAh, быстрое з/у, 

адаптер, антена, клипса.

8250

АРГУТ А-74

(400-470 MHz) dPMR РАДИОСТАНЦИЯ СО СТЕПЕНЬЮ 

ЗАЩИТЫ IP65 И АКБ 2300 мАч комплект: приемопередатчик , 

АКБ-Li-ON 2300 mAh, быстрое з/у, адаптер, антена, клипса.
8500

АРГУТ А-75 NEW

(400-470 MHz) САМАЯ ДЕШЕВАЯ dPMR РАДИОСТАНЦИЯ СО 

СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ IP65 комплект: приемопередатчик , АКБ-

Li-ON 1500 mAh, быстрое з/у, адаптер, антена, клипса.
7800

АРГУТ А-77

(400-470 MHz) САМАЯ ДЕШЕВАЯ dPMR РАДИОСТАНЦИЯ с 

цветным экраном комплект: приемопередатчик , АКБ-Li-ON 

1500 mAh, быстрое з/у, адаптер, антена, клипса.
9350

НОВИНКА!!! 

ГРИФОН G-44 

(400-470 MHz) комплект: приемопередатчик , АКБ-Li-ON 1500  

mAh, быстрое з/у, адаптер, антена, клипса. 2500

НОВИНКА!!! 

ГРИФОН G-45

(400-470 MHz) комплект: приемопередатчик , АКБ-Li-ON 1500 

mAh, быстрое з/у, адаптер, антена, клипса. 4000

Fluke Ti90 80 200

FLUKE

ТЕПЛОВИЗОРЫ
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Fluke Ti95 104 900

Fluke Ti100 155 900

Fluke Ti105 192 600

Fluke TiR105 192 600

Fluke Ti110 259 900

Fluke TiR110 259 900

Fluke Ti125 324 800

Fluke TiR125 324 800

Fluke Tis 10 78 900

Fluke Tis 20 114 900

Fluke Tis 40 214 900

Fluke Tis 45 250 900

Fluke Tis 50 286 900

Fluke Tis 55 322 900

Fluke Tis 60 358 900

Fluke Tis 65 394 900

Fluke Ti 32 394 900

Fluke TiR 32 394 900

Fluke Ti200 465 900

Fluke Ti300 552 900

Fluke Ti400 589 900

Testo 869 99 000

Testo 870-1 115 000

Testo 870-2 159 000

Testo 875-1 139 000

Testo 875-1i 199 000

Testo 875-2i 269 000

Testo 875-2i Prof. 315 000

Testo 876 199 000

Testo 876 Prof. 219 000

Testo 881-2 179 000

Testo 881-2 Prof. 219 000

Testo 882 350 000

Testo 885-1 620 000

Testo 885-2 650 000

Testo 885-2 Prof. 790 000

Testo 890-1 1 100 000

Testo 890-2 1 250 000

Testo 890-2 Prof. 1 400 000

RGK TL-80 84 900

RGK

Testo

FLUKE
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RGK TL-160 144 900

Testo 805 3 900

Testo 810 6 900

Testo 826-T1 4 900

Testo 826-T2 7 500

Testo 826-T3 9 900

Testo 826-T4 12 500

Testo 830-T1 4 900

Testo 830-T2 6 900

Testo 830-T4 9 900

Testo 831 11 000

Testo 835-T1 17 900

Testo 835-T2 35 000

Testo 845 49 900

Fluke 59 MAX 5 700

Fluke 59 MAX+ 6 300

Fluke 61 13 700

Fluke 62max 7 700

Fluke 62max+ 9 900

Fluke 561 14 600

Fluke VT02 34 800

Fluke VT04A 45 900

Fluke VT04 48 900

RGK PL-12 4 000

RGK PL-8 3 000

ADA TemPro 300 3 000

CONDTROL INFINITER INTERM 2 500

Bosch GMS 120 Prof

Обнаруживаемые материалы черные металлы/цветные 

металлы/токопроводящая проводка/древесина .

Глубина обнаружения 120/80/50/38 мм; Питание 1х9В ; Вес 

0.27 кг

6800

ДЕТЕКТОРЫ BOSCH

RGK

RGK

Testo

ПИРОМЕТРЫ

FLUKE
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GMS 100 M 

Professional

Назначение - для обнаружения металла; Макс. глубина 

обнаружения - 100 мм.;Единицы измерения - см/мм.
5900

Bosch PDO 6

Обнаруживаемые материалы: черные металлы/цветные 

металлы/токопроводящая проводка.

Глубина обнаружения: 60/50/30 мм.

Вес: 0.2 кг.

3350

Bosch PMD 10 Назначение - обнаружение проводов, черные и цветные 

металлы, деревянные и металлические подконструкции.;Макс. 
7000

Testo 720-Ex Pt100 49 000

Testo 103 4 500

Testo 104 5 900

Testo 104-IR 9 500

Testo 105 8 900

Testo 106 3 500

Testo 110 9 900

Testo 112 17 900

Testo 720 17 900

Testo 735-1 29 000

Testo 735-2 39 000

Testo 905-T1 4 900

Testo 905-T2 6 500

Testo 922 12 500

Testo 925 7 900

Testo 926 9 500

СЕМ DT-131 800

ТК ТК-5.04 5 900

зонд ЗПВ.150 3 900

зонд ЗПГ.150 3 400

зонд ЗВ.150 3 600

защитный чехол на 3 зонда 900

защитный чехол на 1 зонд 600

RGK SK-60

Механический склерометр, предназначен для работы в 

диапазоне 10-60 Мпа по ГОСТ 22690.                                                                                            

Диапозон измерений: 10-600 марки бетона                   

точность: ±15 %

14 000

Beton Easy Condtrol 

Электронный склерометр, предназначен для работы в 

диапазоне 3,5-100 Мпа по ГОСТ 22690.                                                                                            

Диапозон измерений: 35-1000 марки бетона                   

Точность: ±15 %

29 900

ТЕРМОМЕТРЫ КОНТАКТНЫЕ

Измерители прочности бетона (СКЛЕРОМЕТРЫ)

Testo
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Beton Pro Condtrol 

Электронный склерометр, предназначен для работы в 

диапазоне 3-100 Мпа по ГОСТ 22690.                                                                                            

Диапозон измерений: 30-1000 марки бетона                     

Точность: ±7 %

44 400

ИПС-МГ 4.01

Электронный склерометр, предназначен для работы в 

диапазоне 3-100 Мпа по ГОСТ 22690.                                                                                            

Диапозон измерений: 30-1000 марки бетона                     

Точность: ±10%

66 000

ИПС-МГ 4.03

Электронный склерометр, предназначен для работы в 

диапазоне 3-100 Мпа по ГОСТ 22690.                                                                                            

Диапозон измерений: 30-1000 марки бетона                     

Точность: ±8%

77 000

ОНИКС-2.5 версия 2

Электронный склерометр, предназначен для работы в 

диапазоне 1-100 Мпа по ГОСТ 22690.                                                                                            

Диапозон измерений: 10-1000 марки бетона                     

Точность: ±8 %

68 000

FLUKE-434-II   (АНАЛИЗАТОР КАЧЕСТВА И ЭНЕРГИИ) 395 900

FLUKE-434-II/BASIC   (АНАЛИЗАТОР КАЧЕСТВА И ЭНЕРГИИ (БЕЗ 

ДАТЧИКОВ ТОКА))
342 900

FLUKE-435-II   (АНАЛИЗАТОР КАЧЕСТВА И ЭНЕРГИИ С 494 900
FLUKE-435-II/BASIC   (АНАЛИЗАТОР КАЧЕСТВА И ЭНЕРГИИ С 440 900
FLUKE-437-II   (АНАЛИЗАТОР КАЧЕСТВА И ЭНЕРГИИ 400 ГЦ) 672 900

FLUKE-437-II/BASIC   (АНАЛИЗАТОР КАЧЕСТВА И ЭНЕРГИИ 400 ГЦ 

(БЕЗ ДАТЧИКОВ ТОКА))
618 900

I430-FLEXI-TF-II   (ГИБКИЙ ДАТЧИК ТОКА 6000A ДЛЯ FLUKE 430  61 СМ 

(24 ДЮЙМА))
39 600

I430-FLEXI-TF-4PK   (ГИБКИЕ ДАТЧИКИ ТОКА 6000A ДЛЯ FLUKE 430  61 

СМ (24 ДЮЙМА) НАБОР 4 ШТ.)
117 900

C437-II   (ЖЕСТКИЙ КЕЙС НА РОЛИКАХ ДЛЯ СЕРИИ 430 II) 32 700

C1740   (МЯГКИЙ ФУТЛЯР ДЛЯ АНАЛИЗАТОРОВ КАЧЕСТВА 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 174X И 43X-II)
13 600

АНАЛИЗАТОРЫ ДЫМОВЫХ ГАЗОВ

testo 308 16 800

testo 310 комплект 39 000

testo 310 комплект с принтером 49 000

testo 316-EX 35 000

testo 330-1 LL 110 000

testo 330-2 LL 130 000

Testo 605-Н1 6 900

Testo 606-1 7 900

Testo 606-2 12 500

Testo 608-Н1 5 900

Testo 608-Н2 8 900

Testo 610 9 900

Testo 616 19 900

Testo

Testo

АНАЛИЗАТОРЫ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

ГИГРОМЕТРЫ

FLUKE
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Testo 622 19 900

Testo 623 18 000

Testo 625 16 900

Testo 635-1 29 000

Testo 635-2 39 000

FLUKE Fluke 971 18 500

Testo 405 8 900

Testo 410-1 7 900

Testo 410-2 12 000

Testo 417 29 000

Testo 416 35 000

Testo 425 39 000

Portaflow 220A 239 900

Portaflow 220B 274 900

Portaflow D550 479 900

Portaflow 330A&B 459 900

Portaflow 330A&B HT 505 900

ИТП-МГ4 «Поток» 56 600

ИТП-МГ4.03/(I) "Поток" 70 800

ИТП-МГ4.03/Х(I) "Поток" 108 500

ИТП-МГ4.03/Х(II) "Поток" 141 000

Поток

Testo

Измерители плотности тепловых потоков

АНЕМОМЕТРЫ

Testo

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ РАСХОДОМЕРЫ ЖИДКОСТИ

Micronics Ltd

http://www.geo-master.pro;/#

